
Bühnenanweisung Kuhl un de Gäng 
Diese Dokument ist eine unverbindliche Vorschauversion unserer Bühnenanweisung. Die verbindliche Fassung wird mit dem 

jeweiligen Vertrag zusammen verschickt.


Änderungen nur nach Absprache mit der KUHL UN DE GÄNG TECHNIK. Alle Angaben gemäß unseren Mindestanforderungen. 


Ansprechpartner für Rückfragen: 


technik@kuhl-gaeng.de


AUFBAUZEIT BACKLINE: min. 30 Min.


(Bei Auftritten im Karneval oder bei laufendem Programm inkl. Vorbereitungszeit in ca. 5 Min spielbereit)


BACKLINE, MIKROFONIE und MONITORING  stellt immer die KUHL UN DE GÄNG TECHNIK


FUNKFREQUENZEN


Diese Funkfrequenzen müssen unbedingt für die Band freigehalten werden !!!


630.200 // 734.625 // 737.600 // 740.875 // 741.325


744.750 // 745.400 // 753.400 // 754.550 // 755.900 // 826.900 


INPUT ABNAHME FÜR P.A.:


2x Gesamtsignal (Stereo) auf XLR (Mic.Pegel)


Opt. 1x Gesamtsignal (Mono) auf XLR (Mic. Pegel)

Opt. 1x Mix für Subs auf XLR (Mic.Pegel)


STROM (stellt der Veranstalter)


Bei allen Stromschäden (z.B. Über- oder Unterspannung) haftet der Veranstalter!


1x Strom für Backline = 1 x 16A 230 V (Schuko)


1x Strom für Effekte = 1x 16A 230 V (Schuko)


(Bitte Stage-Left (bzw. auf Bühne schauend rechts)


BÜHNE (stellt der Veranstalter)


Maße: ca. 6 x 5 m (B x T) nutzbare Fläche für die BAND bei Open Air Veranstaltungen regensicher überdacht!!!


Bei Party`s und/ oder Tanzveranstaltungen ist für eine angemessene Tanzfläche zu sorgen. KEINE Tische unmittelbar vor der Bühne.


T O N  & LICHT


Die nachfolgend aufgeführten Positionen zur Ton- & Lichttechnik sind immer erforderlich und stellen die Mindestanforderung für 
KUHL UND DE GÄNG KONZERTE dar.


Ton: Kräftige, gut klingende, zeitgemäße PA, den Örtlichkeiten angepasst, mit genügend Headroom (vor allem im Bassbereich!) um 
Konzertlautstarke realisieren zu können; bitte auch eventuelle Balkonbeschallung oder Delay Lines beachten. Der Bereich 
unmittelbar vor der Bühne ist zwingend mit (separat entzerrbaren) Nearfills zu beschallen. Beispielsweise Lautsprecher der Firmen 



L-Acoustics, d&b oder Meyersound alternativ von einem Hersteller qualitativ vergleichbarer Systeme. 

Die Band hat einen eigenen Tontechniker und eine komplette Crew, die für die Realisierung eines reibungslosen Auftritts 
ungehindert Zugang zur Anlieferung, Bühne, dem FOH Platz und zum Saal benötigen. Die Band wird ausschließlich vom eigenen 
Tontechniker abgemischt. Außerdem wird ein Techniker des Veranstalters vorausgesetzt, der mit der Technik vor Ort vertraut ist.


Licht: Das gesamte Lichtsetup muss der Bühnengröße entsprechend angepasst sein! Ausreichende Beleuchtung der Bühne und der 
Band wird vorausgesetzt. Für unsere Auftritte ist ein statisches Lichtsetup (zB. LEDs auf Festfarbe während des gesamten Konzerts) 
nicht gewünscht! Unser Auftritt lebt auch von Bewegung der Licht- und Showelemente auf der Bühne. Ab einer Konzertlänge von 
min. 30 Minuten muss ein Lichttechniker des Veranstalters am FOH Platz sein und das vorhandene Setup bedienen. 

Das Licht auf Automatik- oder „Musik“-Modus laufen zu lassen ist nicht gewollt.

 
Der Techniker der Band spricht mit ihm die Lichtverhältnisse ab!


Effekte: Wir bringen eine Upright-Nebelmaschine und zwei Sparkular BT01 mit. Der Einsatz ist mit der Haustechnik abzustimmen 
und gehört zur festen Bühnenshow!

Der Einsatz von Nebel (vorzugsweise Nebelfluid auf Wasserbasis) ist gerne gesehen. Auch weitere Einsätze von Effekten wie zB. 
Lasern, Sparkulars, o.ä. sind willkommen. Sollte etwas in dieser Art geplant sein, bitten wir um kurze Informationsweitergabe an 
unseren Techniker.
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